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SOLARNE SUSTAVY

Solarne sustavy na hrev vody vyuzivaji sine€nu energiu uz pomocou konvencionalneho chrevu vody. To je

tehnoldgia. ktora poskytuje mnoZstvo moznosti Gspory
MoZnosti vyuZitia solarnych kolektorov st nasledujice

1) ohrev sanitarnej vody
2) ohrev bazena,
3) ohrev vody a sustavy kurenia

4) klimatizacia priestoru

Trubicové vakuové kolektory maju prednost’
v tom, Ze aj pri minimalnej vonkajsej teplote velmi
intenzivne absorbuju sineéné luce.
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Aj za dazdivych dni dokazu
ohrievat teplonosné médium na
teplotu do 40°C.

TEPLONOSNE MEDIUM

V ohrevnom ckruhu je zmes vody a glykelu, éo zabranuje jej zamrzanie v zimnych mesiacoch.

Nas e kolektory premienaji slneéné lace na tepelna energiu bez ohfadu na vonkajsiu teplotu vzduchu.

Solarna energia navys e ui nie je alternativna energia, ako sa u nas donedavna hovorilo. Vzhlfadom na
meniacu sa cenu klasickych energii / nafta, plyn, elektrinal.

Vzhlad om na neprestajné zdraZfovanie energii, popularita vy uZivania sIne¢nej energie rastie. Je to viak

nielen otazka financii, ale aj ekologického zmy&rania fudi 21. Storocia.

Sinko zohrieva vodu, ktora pretetie systémomdo solarneho kolektora. Tepla voda pretetie do
akumulatného vymennika, kde odovzda energiu prostrednictvom menica teploty. Akumulaény vy mennik
pracuje na baze snimania teploty vody v bojlery a tak udriiava teplotu vody. Tepla voda z akumulaéného

vymennika sa mdie vyuZivat' rozlicnym spds obom / na kapanie, ¢istenie, karenie atd'./

Solarne kolektory sa méZu pripojit' k s dstave ustredného karenia /€i uZ sa kdrilo uhlim, elektrinou, plynom/.

Pri vyuzivani nasich slne€énych kolektorov na
ohrev sanitarnej vody mozno usetrit' az do 60%
z doterajsej spotreby energie a do 30% za kurenie.

Mapriklad 5 solarnych modulov /tzn. 50 vakuovych trubic/ méZe vyrobit za 1 rok priblizne 3.500 k\Wh.

Solarny ohrev vody mdéiu vyuiit nielen domacnosti, ale aj velky odberatelia jako s nemocnice, §koly,
hotely, jako aj prevadzkovatelia bazénov.

Je potrebné mat’ 3-4 m2 strechy, ktora je natotena v smere juhovychod-juhozéapad a tieZ je potrebné

mys liet’ na priestor, ktory sibude vyiadovat vymennik tepla.
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Aby ste si vedeli dobre vybrat’, ¢o najlepsie vyhovuje
Vasim potrebam, zavolajte si nasich odbornikov, ktori
na mieste zhodnotia situaciu a najdu najlesie rieSenie.

Typicka solarna s istava na pripravu teplej vody pozostava zo solarnych kolektorov
Standartnej velkosti

3-4 m2 umiestnenych na juZne orientovanej strane strechy a priestor pre vymennik
tepla umiestneny v interiéri.

V kombinacii solarnych kolektorov a
vyhrevnych kotlov na biomasu je mozné
usetrit’ na energii az 90-95% !

Tu niet ¢o rozmyslat' dnes ked' vsetky klasické zdroje energie st cenovo nestabilné.

Navyse je potrebné povedat', Ze pii spalovani biomasy st odpady popola jako aj
dymu minimalne, nakofko ide o dvostupinové dokonalé spalovanie.

Ustredné kurenie a sanitarna

voda

cestou solarnych modulov.

Pri vyuZivani nasich slneénych kolektorov
na ohrev sanitarnej vody mozno usetrit' az do
60% z doterajsej spotreby energie a do 30% za

0 N OO AR WN -

P R G e A G G -
AW N = o

karenie.

Obehové cerpadlo
Poistny ventil

Expanzna nadoba
Teplomer

Vypustny ventil
Automatické ovladanie
Spatny ventil

Izbovy termostat
Elektro ohrievac

. Sanitarny menic

. Solarny kolektor s konzolou

. Solarna automatika

. Vymennik na tepla vodu

. Zmiesany ventil s elektromotorom
. Radiator

Tel. 0903 410395, tel./fax. 00421 32 6581834, e-mail: stelit@stelit.sk



